MEDID 99255
Flexémetro anti-choque y autofreno 5 m x 25 mm - ref.99255
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Flexémetro MEDID AUTOLOCK

Referencia: 99255
EAN-13: 8421411016879
Marca: MEDID

Longitud de la cinta (en m): 5
Ancho de cinta (en mm): 25

- Precisién de +0,5?mm/m conforme a clase?!l UE.

- Ufia con remaches gruesos y refuerzo inferior de 3 remaches para mayor
resistencia.

- Auto?freno para extension y retraccion cémoda con una sola mano.

- Recubrimiento de goma para agarre firme y manejo confortable.

- Carcasa de ABS resistente a golpes y caidas para mayor durabilidad.

Marcado CE

Descripcién general

El flexdmetro con auto freno en ABS recubierto de goma clase Il es una herramienta de medicion indispensable en
trabajos de construccién, carpinteria y bricolaje.

Este flexdbmetro cuenta con una carcasa de ABS, un material plastico muy resistente a golpes, que esta
adicionalmente recubierto con goma para proporcionar un agarre seguro y comodo.

La caracteristica de auto freno permite que la cinta métrica se mantenga extendida sin necesidad de bloguearla
manualmente, lo que facilita la medicién con una sola mano.

La cinta, clasificada como clase Il, garantiza una alta precision en las mediciones.

Ademas, su disefio ergondmico y duradero lo convierte en una opcién confiable para profesionales y aficionados.

Flexémetro Bimaterial ABS + Goma.

Estuche de disefio ergondmico, realizado en plastico ABS, recubierto de goma de alta resistencia, con clip de cintura,
y mufiequera textil.

Boton de freno con acabado goma antideslizante.

Ufia con remaches mas gruesos, para una mayor resistencia y duracion, con refuerzo inferior, fijado con 3 remaches.
Graduacion Milimétrica.

Barniz de alta resistencia al desgaste, anti-adherente, anti-reflectante, garantiza un mejor deslizamiento y una mayor
duracion del producto.

Todos nuestros flexdmetros y cintas métricas llevan el Marcado de Conformidad CE, en cumplimiento de la directiva
comunitaria 2014/32/UE.
Precision Clase I

Recomendaciones de Uso:

Al medir, asegurate de que la cinta esté recta para evitar errores en la medicion.

No extiendas la cinta mas alla de su limite para prevenir dafos.

Utiliza el auto freno para mantener la cinta en su lugar, facilitando la toma de medidas precisas.

Limpia la cinta después de su uso, especialmente si ha estado en contacto con suciedad o sustancias que puedan
corroerla.

Al retraer la cinta, hazlo de manera controlada para evitar dafios por el rebote.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Guarda el flexémetro en un lugar seco para evitar la oxidacién de la cinta metalica.

Limpia regularmente la carcasa y la cinta para mantener su funcionalidad y precision.

Revisa periédicamente el mecanismo de freno y la carcasa para asegurar que no haya dafios que afecten su uso.
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MEDID 99255

Flexémetro anti-choque y autofreno 5 m x 25 mm - ref.99255

Caracteristicas

Longitud de la cinta (en m) 5
Ancho de cinta (en mm) 25
Tipo de escala Métrica

Precisién

Clase Il, precision £0.5 mm/m.

Material de la cinta

Cinta métrica de acero lacada

Recubrimiento de la cinta Nylon
Acabado de la cinta Barniz
Lectura por ambas caras Si

Tipo de impresion posterior Vertical
Color de la cinta Amarilla

Clip de cintura

Si y mufiequera textil

Material de la carcasa

ABS recubierto de goma

Freno de fijacién

Auto Lock

Tipo de ufia

Ancha con refuerzo inferior

Sujecién de la uia

Blindada con 3 remaches

Acabados

Color Negro - Amarillo
Material ABS + goma
Acabado Recubierto de goma

Certificaciones
Garantia

2 afios.

Certificacion

Marcado de Conformidad CE, cumpliendo la directiva 2014/32/UE.

Dimensiones

Largo articulo (cm) 8.2
Ancho articulo (cm) 5
Alto articulo (cm) 7
Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 10.00
Producto empaquetado: peso (kg) 2,95
Producto empaquetado: largo (cm) 29,90
Producto empaquetado: ancho (cm) 17,30
Producto empaquetado: alto (cm) 8,50
Presentacion Caja
Datos logisticos - unidad de entrega

Unidad de entrega: cantidad 12
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Clasificacion

eClass 29-37-06-90
UNSPSC

- Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Herramientas de medida y
bocetaje / Escuadras (27111803)
AECOC

- SECTOR FERRETERIA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA MANUAL /
HERRAMIENTAS MEDICION (08040513)
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